
●ディジタル出力専用のSA-CD/CDトランスポート●高剛性・高精度《SA-CD/CDドライ
ブ》搭載●画期的なSA-CDの新再生方式：MDSDを搭載した、ディジタル・プロセッサー
●アキュフェーズ独自のディジタル・インターフェース：HS-Link装備●8回路並列駆動の
『MDS++変換方式D/Aコンバーター』採用●『ウルトラ・ジッターフリー+ PLL』回路の
採用●アンバランス／バランス完全独立構成の『Direct Balanced Filter回路』搭載。 
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HS-Linkケーブル 

HS-Linkケーブル 

プリアンプ 

プリアンプ 

プリアンプ 

プリアンプ 

ライン入力用ボード 

アナログ 
出力 

光ファイバー 

同軸ケーブル 

同軸ケーブル ●HS-Linkで入力したSA-CD/CD信号は、
『DIGITAL OUTPUTS』端子には出力
しないため、ディジタル録音はできません。 
DP-800のCD信号をディジタル録音する
場合は、同軸ケーブルで接続してください。 

●DC-801とDG-38をHS-Linkケーブルで
接続します。DC-801の『DIGITAL INPUTS』
端子に接続された全ての入力信号は、
DG-38に入力されます。 
●DC-801とDG-38を同軸ケーブルで接続
した場合、HS-Linkで入力された信号は
伝送されません。 

●HS-linkを装備（またはオプションで増
設）している機種（DP-100、DC-101、
DC-330、DP-85、DP-78など）は、
HS-linkケーブルでそれぞれの接続が
可能です。 

ディジタル・レコーダーを接続して、
SA-CD以外の録音・再生ができます。 

HS-LinkケーブルでSA-CD/CD 
両ディジタル信号の伝送が可能です。 

光ファイバー 同軸ケーブル 

光ファイバー 同軸ケーブル 

同軸ケーブル 

ディジタル・レコーダー 

CDトランスポートなどの 
ディジタル機器 

CDトランスポートなどの 
ディジタル機器 
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HS-Linkケーブル 
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バランス用　　：�
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ライン入力用ボード 
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ライン出力用ボード 

バランス用　　：������  
アンバランス用：������

オーディオ 
ケーブル 

オーディオ 
ケーブル 

オーディオ 
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ケーブル 

オーディオ 
ケーブル 
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ケーブル 

オーディオ 
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オーディオ 
ケーブル 

アナログ 
出力 

パワーアンプ（低域用） 

パワーアンプ 

パワーアンプ（高域用） 

INPUTS OUTPUTS

DIGITAL INDIGITAL OUT
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アナログ 
出力 

LOW

HIGH

アナログ 
出力 

DG-38によるディジタルでの音場補正例　 

ピュア・オーディオは未知なる領域へ・・・ 
　　　　　　　新次元のセパレート・タイプ 
　　　　　　　　  　 SA-CD/CDプレーヤー DP-800/DC-801誕生 

DG-38による音場補正：アナログでの接続例 

DC-801でのディジタル録音・再生　 DP-800/DC-801の接続 
 

 

接続例 1

DP-800/DC-801は、DP-100/DC-101の後継モデルとして開発した
セパレート型SA-CD/CDプレーヤーです。DP-800は、新次元の重量級
で高剛性・高精度《SA-CD/CDドライブ》を搭載するトランスポート、DC-
801は、独創的なディジタル信号処理による新再生方式MDSDを搭載し、
DSD信号をストレートにD/A変換するディジタル・プロセッサーです。

アキュフェーズの革新的テクノロジーを結集、音に対するこだわりと豊か
な感性によって音を練り上げ、SA-CDの持つポテンシャルや魅力を
100％引き出します。両機種の接続には、独自の《高品位ディジタル・イ
ンターフェース：HS-Link》を装備、HS-Linkケーブルで接続します。また、
DG-38を接続してディジタル信号処理の音場補正が可能となります。 

プリアンプとパワーアンプの間にDG-38を挿入するアナログ接続です。 

DC-801の『EXTERNAL 
DSP』端子にDG-38を
接続して、『EXT DSP』
ボタンをONにすると、
ディジタル信号での音場
補正が可能です。 

さらにDF-45を接続してマルチチャンネル・システムを構成します。 

接続例 2


